POWERWAVE 4-8 ALARM PANELI
PROGRAMLAMA KILAVUZU

Version 8,72 ve yukarisi igin

P=Program tusu , E=Enter tuguna basiniz demektir. * Program 123 Enter ile sifre degistirme moduna

Master Sifre=123 , Miihendislik Sifresi=000000 dir. * Program 000000 ile montajci moduna girilir.
*Program Enter yaparak programlamadan cikilir.

GIRiS GECIKMELERiINi PROGRAMLAMAK

( Sifir girdidiniz zone,ani zone olur.Panel bu islemi otomatik olarak yapar. )

P 301 E Zone 1 Girig Gecikmesi Zamani---0 ile 9999 saniye arasi (Fabrika ayari= 20 Sn.)
P 302 E Zone 2 Giris Gecikmesi Zamani---0 ile 9999 saniye arasi (Fabrika ayari= 20 Sn.)
P 303 E Zone 3 Girigs Gecikmesi Zamani---0 ile 9999 saniye arasi (Fabrika ayari= 0 Sn.)
P 304 E Zone 4 Giris Gecikmesi Zamani---0 ile 9999 saniye arasi (Fabrika ayari= 0 Sn.)
P 305 E Zone 5 Giris Gecikmesi Zamani---0 ile 9999 saniye arasi (Fabrika ayari= 0 Sn.)
P 306 E Zone 6 Giris Gecikmesi Zamani---0 ile 9999 saniye arasi (Fabrika ayari= 0 Sn.)
P 307 E Zone 7 Giris Gecikmesi Zamani---0 ile 9999 saniye arasi (Fabrika ayari= 0 Sn.)
P 308 E Zone 8 Giris Gecikmesi Zamani---0 ile 9999 saniye arasi (Fabrika ayari= 0 Sn.)

CIKIS GECIKMELERINi PROGRAMLAMAK
P 219 E Bodlge"A" Cikis Gecikmesi Zamani---0 ile 255 saniye arasi (Fabrika ayari=60 Sn.)

P 220 E Bolge"B" Cikis Gecikmesi Zamani---0 ile 255 saniye arasi (Fabrika ayari=60 Sn.)

SIREN CALMA SURELERINi AYARLAMAK
Not:PW-4'te 1 nolu gikistan max.1,5 Amper, 2 nolu gikistan max.100mA akim gekilebilir.

PW-8'de 1 ve 2 nolu ¢ikiglardan max.1,5 Amper , 3 ve 4 nolu ¢ikislardan max.100mA akim g¢ekilebilir.
P 311 E Cikis 1 Reset Zamani---0 ile 9999 saniye arasi (Fabrika ayari= 300 Sn.)

P 312 E Cikis 2 Reset Zamani---0 ile 9999 saniye arasi (Fabrika ayari= 300 Sn.)

P 313 E Cikis 3 Reset Zamani---0 ile 9999 saniye arasi (Fabrika ayari= 0 Sn.)

P 314 E Cikis 4 Reset Zamani---0 ile 9999 saniye arasi (Fabrika ayari= 0 Sn.)

TARIH SAAT AYARLAMAK

P 401 E Saati girin, 6rnek 16:45 i¢in , 1645 Enter

P 403 E Gunin adini girin , 6rnek Pazar=1 , Pazartesi=2................. , Cumartesi=7

P 405 E Ayin kaginci giinu oldugunu girin---1 ile 31 arasi sayi

P 406 E Kaginci ay oldugunu girin---1 ile 12 arasi say

P 407 E Senenin son rakamini girin---0 ile 99 arasi sayi,6rnek 2004 senesi igin 4 girin.

ZONE SECENEKLERiINIi PROGRAMLAMAK

P 129 E 24 Saat Yangin Zonlari (Fabrika ayar=Higbir zone secili degil)
P 131 E Partition "A" Zonlari (Fabrika ayari=Bdtin zonlar)
P 132 E Partition "B" Zonlari (Fabrika ayari=Higbir zone segili degil)

P 133 E Zonlari N/C veya N/O segmek  (Fabrika ayari=Hepsi N/C //S6nik=NC , Yanik = NO ))
P 134 E Freewave Modiil ile Kablosuz Zon(Fabrika ayarn=Higbir zone segili degil)
P 135 E Elle Bypass edilebilen zonlar (Fabrika ayari=Butiin zonlar)

P 137 E Handover( TAKIP ) Zone (Fabrika ayari=Zone 2)

P 138 E Cift tetikleme Zonlari (Fabrika ayari=Higbir zone secili degil)
(P 229 E ' dan gift tetik siresi girilir.Fabrika ayari=60 sn. )

P 139 E Stay Zonlar (Fabrika ayari=Bdtin zonlar)

P 140 E 24 Saat Zonlari (Fabrika ayari=Higbir zone segili degil)

P 143 E CHIME ZONE (Fabrika ayari=Higbir zone segili degil)

P 145 E Tamamen guvenli degilse bile  (Fabrika ayari=Zone 1,2)
kurulabilecek zonlar



KEYPADLERE PARTITION YETKISi VERMEK

P 171 E A Bolume ait Keypadler (Fabrika ayari= Hepsi )

P 172 E B Bolume ait Keypadler (Fabrika ayari= Hepsi )
B Boliimii kullanilmayacaksa P172E Hepsi Soniik olacaktir.

ZONE ARTTIRIMI VEYA HATSONU DIRENCi KULLANMAK

P 130 E Zone arttirnmi veya hatsonu direnci kullanmak---Deger 1 den 8 e kadar sayi
Fabrika ayari=Higbiri secili degil, (Hepsi NC, direngsiz )

PANEL OZELLIKLERI

P 170 E Cesitli Panel Ozellikleri (Fabrika ayari=1,4,7)( Yanik=On , Séniik=Off )
1=Panel tamperi N/C veya Hatsonu direncli,2=Montajci kilitli,3=Sebeke voltaj testi iptali
4=Sadece butln zonlar kapali iken kur,5-6-7 icin manuele bak,8=Sessiz 24 saat keypad biplemez

GOZLEM iISTASYONUNA BAGLANTI YAPILACAKSA :

P 501 E Gdzlem istasyonu telefon numarasini girin

P 502 E Gobzlem istasyonu yedek telefon numarasini girin

P 241 E Bu adrese Contact ID igin 1 girin.

P 242 E Bu adrese Contact ID igin 1 girin.

P 243 E Bu adrese sifir girin

P 244 E Bu adrese sifir girin

P 245 E Gozlem istasyonunun birinci Numarasi mesgul ise kag kere denemesini istediginizi girin
P 246 E Gdzlem istasyonunun ikinci Numarasi mesgul ise kac kere denemesini istediginizi girin
P 402 E Gunlik test sinyalinin saatini girin

P 404 E Bu adreste 1-2-3-4-5-6-7 nolu 1siklar yakin.(Test gonderilecek glnler)

P 506 E Bu adrese A bdlgesinin Abone numarasini girin. ( 4 haneli )

P 507 E Bu adrese B bolgesinin Abone numarasini girin. ( 4 haneli )

P 186 E Bu adreste 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu isiklar yakin.( Akl disik,Sebeke kesik vs.)

P 188 E Bu adreste 1-2-5-7 nolu isiklari yakin.( Kurma-Kapama , Stay mod Kurma-Kapama )

P 181 E Bu adreste 1-2-5-6 nolu isiklari yakin.

P 182 E Bu adreste 1-2-5-6 nolu i1siklari yakin.

P 185 E Bu adreste 1-7 nolu isiklari yakin.( Dialer agik , Otomatik modem )

CEP veya SABIT TELEFONLARA ARAMA YAPTIRILACAKSA :
P 501 E Birinci Telefon Numarasi---(En fazla 16 haneli)

P 502 E Ikinci Telefon Numarasi——(En fazla 16 haneli)

P 503 E Ugiincii Telefon Numarasi---(En fazla 16 haneli)

P 504 E Doérdinci Telefon Numarasi---(En fazla 16 haneli)

P 241 E Bu adrese Cep veya sabit telefon icin 2 girin.(Numara yoksa 0 girin)

P 242 E Bu adrese Cep veya sabit telefon icin 2 girin.(Numara yoksa 0 girin)

P 243 E Bu adrese Cep veya sabit telefon icgin 2 girin.(Numara yoksa 0 girin)

P 244 E Bu adrese Cep veya sabit telefon igin 2 girin.(Numara yoksa 0 girin)

P 245 E Birinci numara icin en fazla tekrar arama sayisi---0 ile 99 arasi (Fabrika ayari=3)
P 246 E Ikinci numara icin en fazla tekrar arama sayisi—O0 ile 99 arasi (Fabrika ayari=3)
P 247 E Ugiincii numara igin en fazla tekrar arama sayisi---0 ile 99 arasi (Fabrika ayari=3)
P 248 E Do&rdincl numara igin en fazla tekrar arama sayisi---0 ile 99 arasi (Fabrika ayari=3)
P 402 E Bu adrese 0000 girin

P 404 E Bu adreste yanan isiklari séndardn.

P 146 E Bu adreste yanan isiklari sondirun.( Bypass raporlama iptali )

P 181 E Bu adreste 5- 7 nolu 1131 yakin.

P 182 E Bu adreste 5- 7 nolu 15131 yakin.

P 183 E Bu adreste 5- 7 nolu 15131 yakin.

P 184 E Bu adreste 5- 7 nolu 15131 yakin.

P 185 E Bu adreste 1-7 nolu isiklari yakin.( Dialer agik , Otomatik modem )

P 186 E Bu adreste sadece 3,5 nolu 1s131 yakin.

P 188 E Bu adreste 5 ve 7 nolu isiklari yakin.



Keyswicth Aktif Etmek veya Devre Disi Birakmak
P110E 7,8 sOndir. (Siren Tamper Baglantisinda bunlari sénduriiniz)

P120E 7,8 sondiir. (Siren Tamper Baglantisinda bunlari s6ndiriiniiz)

OTOMATIK CEVAP iCIN ZIL SAYISI AYARI

P 249 E Otomatik cevap zil sayisi----0 ile 99 arasi sayi (Fabrika ayari=8)

STAY MODUNU PROGRAMLAMAK

Gece evde yasanlar varken belirli bolgelerin alarmlarinin devrede olmasi igin P 139 E ' dan

devrede olmasini istediginiz zonlarin isiklarini yakin. ( Fabrika ayari Batiin Zonlar segili )

Butln zonlar A bdlgesi olarak fabrikasyon tanimli gelmektedir.Bir érnekle agiklayalim ;

Zone 1 Girig kapisi manyetik kontak , Zone 2 Giris PIR , Zone 3 Salon , Zone 4 te Yatak Odasi PIR olsun
Musteri , Gece yatarken Yatak odasi ile Giris PIR in devre disi kalmasini, Salon ve Girig Kapisi Manyetik
kontadin devrede olmasini istiyor.Yani Zone 1 ve Zone 3 alarmda olacak.Program 139 Enter yaparak

1 ve 3 nolu igiklari yakin , enter tusuna basin.

MUHENDISLIK SIFRESINI DEGISTIRMEK

Muhendilik sifresi 3 haneden az , 6 haneden fazla olamaz.Fabrika ayari "000000" dir.
Bunu degistirmek icin Montajci programina girin.P 11 E yapin.Arkasindan yeni Muhendislik sifrenizi
yazin ve Enter tusuna basin.Led keypadlerde girmis oldugunuz sifreyi size bipleyerek gostermektedir.

KULLANICI SIFRELERINI DEGISTIRMEK KULLANICI SIFRELERINI YETKILENDIRMEK
P1E 1.Kullanici sifresi (Master) Default=123 P 21E 1.Kullanici Yetkisi Default=1-8
P2E 2.Kullanici sifresi Default=Bos P 22 E 2.Kullanici Yetkisi Default=1-6
P3E 3.Kullanici sifresi Default=Bosg P 23 E 3.Kullanici Yetkisi Default=1-6
P4E 4 Kullanici sifresi Default=Bos P 24 E 4.Kullanici Yetkisi Default=1-6
PSE 5.Kullanici sifresi Default=Bos P 25E 5.Kullanici Yetkisi Default=1-6
P6E 6.Kullanici sifresi Default=Bos P 26 E 6.Kullanici Yetkisi Default=1-6
P7E 7.Kullanici sifresi Default=Bos P 27 E 7.Kullanici Yetkisi Default=1-6
P8E 8.Kullanici sifresi Default=Bos P 28 E 8.Kullanici Yetkisi Default=1-6
POE 9.Kullanici sifresi Default=Bos P 29 E 9.Kullanici Yetkisi Default=1-6
P10E 10.Kullanici sifresi Default=Bos P 30 E 10.Kullanici Yetkisi Default=1-6

1=A bolgesine yetkili
2=B bdlgesine yetkili

3=Kurabilir
4=Kapatabilir
P620E FABRIKA AYARLARINA DONUS ( reset) 5=Stay modda kurabilir
P505E  UPLOAD DOWNLOAD SECURITY CODE 6=Stay modda kapatabilir
MIN 8 KARAKTER 7=Digerlerinin sifrelerini degistirebilir

8=Kendi sifresini degistirebilir
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